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Type A

Type B (lang spids)

RULLEPINOL
Medløbende. Hærdet og slebet.
Rundløb 0,006 mm.

Vare nr. MK A mm B mm C mm D mm D1 mm L mm Φ Max. vægt Max. omdr./min.

50301510 1 20 41 55 34 18 115 60º 320 kg 2800

50301520 2 27 34 66 45 25 130 60º 400 kg 2800

50301530 3 31 43 83 52 28 160 60º 800 kg 2000

50301540 4 36 47 107 60 32 192 60º 1250 kg 1800

50301550 5 50 59 135 80 45 251 60º 1500 kg 1300

RULLEPINOL MED LANG SPIDS
Medløbende. 
Hærdet og slebet.
Rundløb 0,006 mm.

Vare nr. MK A mm B mm C mm D mm D1 mm d mm L mm Max. vægt Max. omdr./min.

50302620 2 34 38 67 45 20 10 139 60º 140 kg 5000

50302630 3 47 44 85 60 25 12 176 60º 400 kg 3000

50302640 4 53 56 107 70 32 14 217 60º 500 kg 2800

50302650 5 65 71 134 90 40 16 273 60º 1200 kg 1800

RULLEPINOL MED UDSKIFTELIG SPIDS
Leveres i kuffert.

Vare nr. MK D1
mm

L1
mm Vægt

50302730 3 12 24 1,87 kg

50302740 4 15 30 2,42 kg

50302750 5 20 40 4,12 kg

RULLEPINOL
Højstyrkestål og vacumhærdet til HRC 60 ±1.
Vandtæt. Lejret med sfærisk rulleleje, 
trykleje og nåleleje. Velegnet til 
bearbejdning af tunge emner. 
Rundløb: 0,003 mm.

Vare nr. Type MK A mm B mm C mm D mm D1 mm d mm L mm Max. vægt Max. omdr./min.

50310305 A 3 39 55 86 53 30 - 273 1200 kg 1800

50310410 A 4 42 62 108 63 32 - 208 800 kg 4500

50310515 A 5 49 71 136 83 40 - 256 1600 kg 3500

50311305 B 3 45 55 86 53 30 10 186 500 kg 5000

50311410 B 4 52 62 108 63 32 12 218 800 kg 4500

50311515 B 5 59 71 136 83 40 14 266 1600 kg 3500

RØRPINOL
Medløbende. 
Hærdet og slebet.

: 75°

Vare nr. MK A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

D1
mm

L
mm

Max.
vægt

Max. 
omdr./min.

50315310 3 59 16 86 106 25 161 500 2600

50315420 4 108 8 109 200 41 235 1000 1200

Tegning over type B, lang spids
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